7. ALLUX Thermo kridlo se zasklenim - kopulové zaskleni s

izolaénim dvojsklem INTERM-TF + PVC Sikma manzeta v 30

cm
o ALLUX Thermo kridlo pevné
zasklenil/izolacni sklo INTERM-TF M 1:3 PMMA, PET-G, HEAT STOP
+ kO uIe' ) PVC krytka Sroubu
P ) PE tésnici paska
horni vrstva - PMMA pozinkovany vrut
_ _ se zapustnou hlavou
PET-G -4,8 x 38 mm
- HEAT STOP
spodni vrstva - izolacni dvojsklo ,’ /idzolgélgf bezpiéqc:stnil .
vojsklo s vnitini tepelnou folii,
INTERM-TF I typ: 44.2-HM88-6ESG
(typ: 44.2-HM88-6ESG)
manzeta PVC -v15cm tésnéni na zasklivaci listé
-v30cm zasklivaci PVC lista
_ manzeta PVC v 15 cm, 30 cm,
v 45cm 45 cm, 60 cm nebo 75 cm
-v6e0cm
-v75cm

/izola(':nl' dvojsklo! INTERM-TF

7

/pFeskll'vaci kopule

zasklivaci profil z tvrzeného PVC

izolaéni viozka ALLUX PVC kfidla

dvojité tésnéni ALLUX PVC kfidla

ALLUX PVC kridlo

skladaci pant

PVC manzeta v 30, Sikma

rozmeér A - svétlost prasvitu

tepelna izolace

nosna konstrukce

otviraci
kridlo

ALLUX
Thermo

izola¢ni vliozka PVC manzety

hydroizolaéni vrstva

rozmér B (=A + 20 cm) -

svétlost otvoru v konstrukci

PARAMETRY DLE EN 1873

Rw =31dB

Ug / Uw =0,63/0,90 W/m2K
PravzdusSnost = tfida 2
Vodotésnost = nezatéka

UL = 3000

DL =1125

SB =1200

Reakce naohenn =tfida AaB,

plati s kopuli PET-G pro vypIné svétliku
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FORMAT
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DATUM

s izolaénim dvojskem INTERM-TF + PVC Sikma
manzeta v 30 cm

MERITKO :

1:5
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