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FORMÁT:

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

AAG světlík v hliníkovém rámu, zasklení ploché,

sklo s tepelnou fólií INTERM TF, manžeta FeZn šikmá

skládací pant

úchyt pro elektrický

otvírač

rozměr B (= A + 20 cm) - světlost otvoru v konstrukci

izolační vložka FeZn manžety tl. 50 mm

FeZn manžeta výška 30 cm, šikmá

hydroizolační vrstva

tepelná izolace

nosná konstrukce

kotvící konzole

silikonové těsnění

polyamidový most

šroubový spoj

kotvící bod manžety

AAG Al profil s přerušeným

tepelným mostem

barva přírodní elox

úchyt pro stínící

žaluzii

gumové těsnění

tepelná izolace Tubex

sklo ESG iPLUS Advanced low-e1,0; 6 mm

sklo VSG44.2 iPLUS Advanced low-e1,0; 8,8 mm

krypton 98%, argon 2%; 12,5 mm

tepelná fólie HMSol

krypton 98%, argon 2%; 13 mm

tepelná fólie HMSol

krypton 98%, argon 2%; 12,5 mm

přesklívací kopule se šrouby

(příslušenství proti zašpinění)

PET-G, PMMA, HEAT STOP

gumové těsnění
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