gumové tésnéni

tepelna izolace Tubex

gumové tésnéni

AAG Al profil s pferusenym &

tepelnym mostem
barva pfirodni elox

Sroubovy spoj

polyamidovy most

silikonové tésnéni

kotvici bod
manzety

ALLUX"

sklo ESG Planibel Clearlite; 6 mm
argon 90%; 16 mm

sklo VSG 44.2 iPLUS Advanced 1,0; 8,8 mm

presklivaci kopule se Srouby
(pFislusenstvi proti zaSpinéni)
PET-G, PMMA, HEAT STOP

L

uchyt pro stinici
Zaluzii

Uchyt pro elektricky
otvira¢

_kotvici konzole

rozmér A - svétlost prasvitu (= rozmér B - otvor v konstrukci)

=

skladaci pant

FeZn manzeta v 30 cm, kolma

izolaéni vlozka FeZn
manzety tl. 50 mm

hydroizolacni vrstva

tepelna izolace

Z

/ nosna konstrukce

7

Technicky vykres AAG

ALLUX - STAV s.r.o.

Nademlejnska 600/1, 198 00 Praha 9,
E-mail: obchod@allux.cz
www.allux.cz

OBSAH VYKRESU:

manzeta FeZn §ikma

AAG svétlik v hlinikovém ramu, zaskleni ploché sklo,

VYPRACOVAL: FORMAT:

1x A4

DATUM: MERITKO: CISLO VYKRESU:
1:5 9a
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