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THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

> Drive evo 2

Drive Evo 2 - MOZNOST POUZITI

@ é E m V pifpadé venkovnich instalaci se dirazné doporucuje pozadat o podporu naseho technického servisu

Ven vyklopna okna Kopule, svétliky Zaluzie Lamelova okna

Drive Evo 2 - SPECIFIKACE

Linearni elektricky pohon MINGARDI s ozubenym tahlem 12x12 v hlinikovém pouzdru. Provozni napéti: 110 - 240 V AC (50/60 Hz) nebo 24V
v souladu se smérnici 2006/42 / ES a 2014/30 / ES. Zkouseno v souladu s pozadavky evropské normy EN 12101 - 2. Systém elektronického
koncového spinace pfi otevirani a zavirani s ochranou proti pretizeni. Miize byt zapojen paralelné. Kryt motoru s pirevodovkou je z hliniku.
Barvy: Sedy RAL 9006 motor s prevodovkou a stfibrné pouzdro tahla.

Dodavan spolu s montaznimi dopliiky.

Drive Evo 2 - PARAMETRY

Sila Tlak: 1000N - Tah: 1000N
Napéti 110 - 240V 50Hz nebo 24V RWA
Koncové spinaée otevirani a zavirani Proudovy
Stupen ochrany (pouze pro vnitini pouziti) IP 55

-10°C +40°C

Provozni teplota

Kabel ¢erny PVC délka 1500 mm (AC verze) - Silikonovy délka 1500 mm (DC verze)

Certifikace CE

Hlinikovy kryt pohonu SEDA RAL 9006 Rw A

Testovano v souladu s pozadavky
evropské normy EN 12101 - 2

Pozinkované ozubené tahlo

o

s

Upeviovaci drzak Ize posouvat po — 5N
celém téle pohonu ,-_’7

Tandemovy provoz pomoci torzni tyce
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Drive Evo 2 - ROZMERY POHONU + TAHLO

334
° ° Drive Evo 2 - DELKY
& (<] ® Vysuv 180 mm L=340mm
5 ' Vysuv 230mm L=390mm
: Vysuv 350 mm L=510mm
. Vysuv 550 mm L=710mm
3 _ _ _ I Vysuv 750 mm L=910mm
' B ‘ Vysuv 1000 mm L =1160 mm
\
Drive Evo 2 - 110 - 240V
KOD NAZEV VYSUV TLAKITAH PRIKON STUPEN OCHRANY MIN. RYCHLOST BARVA
2701034 Drive evo 2 / 1000 N 3B5W IP 55 ~7 mm/s Seda
Drive Evo 2 - 110 - 240V POHON + TAHLO
2701042 Drive evo 2 180 mm 1000 N 3B W IP 55 ~7 mm/s Seda
2701043 Drive evo 2 230 mm 1000 N 3B W IP 55 ~7 mm/s Seda
2701044 Drive evo 2 350 mm 1000 N 3BW IP 55 ~7 mm/s Seda
2701045 Drive evo 2 550 mm 1000 N 3B/W IP 55 ~7 mm/s Seda
2701046 Drive evo 2 750 mm 1000 N 3B5W IP 55 ~7 mm/s Seda
2701047 Drive evo 2 1000 mm 1000 N 3BW IP 55 ~7 mm/s Seda

Hodnoty uvedené v tabulce jsou primérné hodnoty zaznamenané pfi bézném pouzivani

Drive Evo 2 - 24V

KOD NAZEV VYSUV TLAK/TAH PRIKON  STUPEN OCHRANY MIN. RYCHLOST ~ BARVA
2701035  Drive evo 2-RWA / 1000 N 34 W IP 55 ~7 mm/s Seda
Drive Evo 2 - 24V POHON + TAHLO

2701048  Drive evo 2-RWA 180 mm 1000 N 34 W IP 55 ~7 mm/s Seda
2701049  Drive evo 2-RWA 230 mm 1000 N 34 W IP 55 ~7mm/s Seda
2701050  Drive evo 2-RWA 350 mm 1000 N 34 W IP 55 ~7mm/s Seda
2701051  Drive evo 2-RWA 550 mm 1000 N Kz IP 55 ~7 mm/s Seda
2701052  Drive evo 2-RWA 750 mm 1000 N 34w IP 55 ~7 mm/s Seda
2701053  Drive evo 2-RWA 1000 mm 1000 N Kz IP 55 ~7 mm/s Seda

Hodnoty uvedené v tabulce jsou primérné hodnoty zaznamenané pfi bézném pouzivani
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Drive evo 2 - ROZMERY NAHONU + TAHLO
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Drive Evo 2 - DELKY
Vysuv 180 mm L=340mm
Vysuv 230mm L=390mm
Vysuv 350 mm L=510mm
Vysuv 550 mm L=710mm
Vysuv 750 mm L=910mm
Vysuv 1000 mm L =1160 mm
Drive evo 2 - NAHON
KOD NAZEV

2700798 Nahon

Drive evo 2 - NAHON + TAHLO VC. KONZOL

KOD NAZEV

2700792  Nahon + tahlo v€.konzol - 180 mm
2700793  Nahon + tahlo vé.konzol - 230 mm
2700794 Nahon + tahlo v€.konzol - 350 mm
2700795 Nahon + tahlo v€.konzol - 550 mm
2700796 Nahon + tahlo v€.konzol - 750 mm
2700797 Nahon + tahlo v€.konzol - 1000 mm

Drive evo 2 - TAHLO VC. KONZOL

KOD NAZEV
2700787 Tahlo v€.konzol - 180 mm

2700788  Tahlo v¢.konzol - 230 mm
2700500  Tahlo v¢.konzol - 350 mm
2700715  Tahlo v&.konzol - 550 mm
2700790  Tahlo v&.konzol - 750 mm
2700510  Tahlo v¢.konzol- 1000 mm
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Drive evo 2 - SPOJOVACI TORZNi TYC

KOD NAZEV

2700081 Torzni ty€ - Délka 890 mm
2700082  Torzni ty€ - Délka 1140 mm
2700083  Torzni ty¢ - Délka 1390 mm
2700084  Torzni ty€ - Délka 1640 mm
2700085  Torzni ty¢ - Délka 1890 mm

Drive evo 2

Lb Lb + 110 mm
850 1000

1140 1250

1390 1500

1640 1750

1890 2000 mm

Drive evo 2 - PRISLUSENSTVI

KOD NAZEV

2700518  Upeviiovaci konzole

2700086 Pfipojovaci Cepy

2700518 2700086
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. Tel.: +420 549 522 211
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