RR2-M

Prijimac dalkového ovladani

BEZPECNOSTNI POKYNY PRO UZIVATELE:

Peclivé dodrzuijte vSechny pokyny k instalaci uvedené v tomto navodu k zajisténi bezpec¢nosti.

Zarizeni neni urceno k pouziti osobami (vCetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi. Nedovolte détem hrat si s ovladacimi prvky a udrzujte je mimo jejich dosah.

Nepouzivejte, pokud je zafizeni poskozené. Pokud je napajeci kabel poskozen, musi byt nahrazen

autorizovanym technikem vyrobce. Béhem cisténi odpojte napajeni. Nepouzivejte rozpoustédla ani proud vody k myti
spotrebice, spotiebi¢ nesmi byt ponoren do vody. V pripadé poruchy nebo nespravné funkce vypnéte zafizeni.
Vsechny opravy a sefizeni smi provadét pouze autorizovany technik vyrobce.

INSTALACNI POKYNY
Vyrobky Nekos byly vyrobeny v souladu s bezpe¢nostnimi normami a odpovidaji platnym normam.

RR2-M je integrovany radiovy pfijimaci modul se 2 ovladacimi relé, napajeny primo ze sité 230V ~, nastaveny na
prijimat radiové prikazy z dalkového ovlddani PIK. Je zakazano otevirat nebo vrtat diry do plastového pouzdra
vyrobku, protoze pod pouzdrem jsou Casti pod napétim; Nezkracujte ani neodlupujte anténni vodi¢, protoze je
napajen ze sité. Vyrobek je uren vyhradné k provozu uvnitf instalacnich krabic, protoze jeho kryt nema zadny
stupen ochrany proti infiltraci kapalin a nahodnému doteku.

1. BEZPECNOSTNI PRAVIDLA
Peclivé dodrzujte véechny nasleduijici pokyny k instalaci, abyste zajistili OSOBNI BEZPECT.

Pred instalaci tohoto spotfebice se ujistéte, Ze jste si pozorné precetli a porozuméli vSéem bezpecnostnim Gdajlim,
abyste zabranili kontaktu s elektfinou, zranéni nebo jinym udalostem. Manual by mél byt uchovan pro dalsi konzultace
k pozdéjsimu datu. Pouzivejte baterie vyhradné urcené pro toto zafizeni. Vyrobce nepfijima zadnou odpovédnost za
poskozeni osob, zvifat nebo véci zplisobené nespravnym pouzitim. Plastové sacky, polystyren, malé kovové Casti, jako
jsou hrebiky, sponky atd. by mély byt umistény mimo dosah déti, protoZe predstavuji potencialni zdroj rizika.

2. TECHNICKE INFORMACE

vstupni napéti 250V ~ (AC) / 240V = (DC)
spinaci kontakt 5 A/ 1250VA @ 250V ~ (AC) Cosp =1
5A/150W @ 30V = (DC)
provozni teplota (-20) + (+55)° C
tfida ochrany 1P20
celkové rozméry V (vyska) 36 mm, S (itka) 42 mm, H (hloubka) 21 mm

3. Pripojeni ke svorkovnici

. Vstup pro ovladani ch. 1 (aktivni pfi pfipojeni k 4);
. Vstup pro ovladani ch. 2 (aktivni pfi pripojeni k 4);
. vstup napajeni (pracovni nula);

. vstup napajeni (faze);

. Reléové kontakty spolecné;

. Vystup kanalu 1 N. O. kontakt;

. Vystup kanalu 2 N.O. kontakt.
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4. Pokyny pro Fizeni jednofazového asynchronniho motoru

(] ,
LED DL1
Tlacitko F l
1 2 2
] Ha
Vétraci tladitko / M Pohon okna 230V

Faze 7 L
]

Pracovni nula
—

5. Funkce reZimu ,Rizeni motoru™

Ve verzi motoru je také Casovy limit, ktery mlze byt naprogramovan uZivatelem, jehoZ ucelem je v kazdém pripadé
prerusit prijaty ptikaz (jak z TX, tak z mistnich vstupd) za Gcelem chranit motor. Relé nelze aktivovat soucasné.
Jakékoli zméné aktivace bude predchazet deaktivace obou relé po dobu minimalné 500 ms.

Funkce

Krok / Krok

Up / Stop

Down / Stop

Deadmandv krok/krok

Deadman's Up

Stop

Up

Down

Popis

Motor provadi prikaz Krok za krokem, tzn. Pfi kazdém novém pfijmu radiového kddu /
nasténného fizeni musi respektovat posloupnost UP-STOP-DOWN-STOP- .....

Po pfijeti pfikazu pFijimac aktivuje relé nahoru pro nastavenou pracovni dobu, po pfijeti
druhého prikazu deaktivuje relé.

prijimac aktivuje relé dole pro nastavenou pracovni dobu, po pfijeti druhého pfikazu
deaktivuje relé.

Po pfijeti pfikazu se pfijimac chova jako v pfikazu 1, avSak bez ptikazu stop mezi otevienim a
zavienim. Kromé toho se aktivace relé provadi pouze po dobu, ve které pfijimac¢ potvrdi
radiovy kod / mistni tlacitko. Relé je deaktivovano, pokud povel jiz neni pfitomen nepretrzité
po dobu 500 ms nebo vyprsela maximalni pracovni doba.

Po prijeti pfikazu pfijimac aktivuje relé nahoru. Pokud radiovy kod / mistni oviadani jiz
nepfijima nepretrzité po dobu 500 ms nebo neni prekrotena maximalni pracovni doba,
prijimac relé deaktivuje. Deadman's Down Po prijeti pfikazu pfijimac aktivuje relé dole. Pokud
radiovy kod / mistni ovladani jiz nepfijima nepretrzité po dobu 500 ms nebo neni prekro¢ena
maximalni pracovni doba, pfijimac relé deaktivuje.

Po prijeti pfikazu prijimac deaktivuje relé nahoru a dold.

Po prijeti pfikazu pFijimac aktivuje relé pro nahoru po maximalni dobu rovnajici se nastavené
pracovni dobé.

Po pfijeti pfikazu pfijimac aktivuje relé Down na maximalni dobu rovnajici se nastavené
pracovni dobé.5



6. POSTUP OVERENI PAMETI PRIJIMACE RR2-M

Krok Popis
1 Stisknéte a pfidrzte programovaci tlacitko MINI-RX, dokud LED na [1?> 3
prijimaci jednou nezacne blikat a bzuc¢ak vyda jedno pipnuti. v N
S e ‘ﬁ'm
2 Asi 1 sekundu po uvolnéni tlaCitka LED na pfijimaci pétkrat zablika. 'C'x N
*}x 3
3 Stisknéte tlacitko pfijimace na tfetim bliknuti. \1
=
R I R v , sy s , , , iy *-\-\I
4 Pokud bylo vymazani isp&sné, prijimac vyda 3 kratka bliknuti a 3 pipnuti. —T2Fx3 + "™ x 3
5 Konec
7. VYMAZANI PAMETI DALKOVEHO OVLADACE
Krok Popis
. v v. 1 v , v, E?:: 3s
1 Stisknéte a pridrzte programovaci tlacitko MINI-RX, dokud LED
dioda pfijimace jednou nezacne blikat a bzuc¢ak vyda jedno pipnuti. v N
B 1 4+ *)'x‘l
2 Asi 1 sekundu po uvolnéni tlacitka LED na pfijimaci pétkrat zablika. 'Ox .
*}x 4
3 Stisknéte tlacitko pfijimace na ¢tvrtém bliknuti. \1
=2
C s wv s wer , sy s . , , , By
4 Pokud bylo vymazani uspésne, prijimac vyda 5 kratkych bliknuti a 5 pipnuti. —[f‘:'l— xE + *_'_-J ¥ 5
5 Konec
8. VYMAZANI JEDNOTLIVEHO DALKOVEHO OVLADANI
Krok Popis
. v v g v ’ v (?; 3=
1 Stisknéte a pridrzte programovaci tlacitko MINI-RX, dokud LED
dioda pfijimace jednou nezacne blikat a bzucak vyda jedno pipnuti. v .
41+ ‘)'x‘l
2 Asi 1 sekundu po uvolnéni tlacitka LED na pfijimaci pétkrat zablika. 'Ox .
‘)x 5
3 Stisknéte tlacitko pfijimace na patém bliknuti. J/
=p

4 Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi, ktery chcete vymazat. §



o wv s sy . o . , , , B
5 Pokud bylo vymazani Uspésne, prijimac vyda 5 kratkych bliknuti a 5 pipnuti. —['55|— x5 + *,-J ¥ 5

6 Chcete-li vymazat dalsi vysilac, opakuite krok 4.
7 Chcete-li postup ukoncit, pockejte na vyprseni casového limitu 10 sekund.
8 Konec

9. VYBER REZIMU ZARIZENI (Varovani! Dalkové ovladace v paméti budou rovnéz vymazany)

Krok Popis
1 Stisknéte a pidrzte programovaci tla¢itko MINI-RX, dokud LED [1?> 3
dioda prijimace jednou nezacne blikat a bzucak vyda jedno pipnuti. v N
4Byt 4 ‘ﬁ'm
(?@ =35
Podrzte programovaci tlacitko MINI-RX stisknuté. LED pfijimace
znovu blika a bzu¢ak vyda dalsi pipnuti. 1+ e
2 Kratce stisknéte a jednou uvolnéte programovaci tlacitko; bzucak
vyda 1 pipnuti: — Rezim svétla.
Kratce stisknéte a uvolnéte programovaci tlacitko; bzucak =,
vyda 2 pipnuti: — Rezim motoru. L _
Krétce stisknéte a znovu uvolnéte programovaci tlacitko; T4, ),

bzucak vyda 1 pipnuti: — Vrat'te se zpét do rezimu svétel.

Systém indikuje vybér pravé provedeny uzivateli kazdé 2 sekundy
pomoci LED diody s poctem (rychlych) bliknuti a pipnuti, které se rovnaji
vybrané funkci.

f?:b?}s

3 Vybér ukondite stisknutim a podrzenim programovaciho tlacitka. ﬂ
LED prijimace jednou blikne a bzucak vyda jedno pipnuti. 7’ 2
x4 *:'/ x1

4 Konec

10. PROGRAMOVANI CASU PROVOZU

Krok Popis = ¥ 1

1 Kratce stisknéte a uvolnéte programovaci tlacitko MINI-RX. LED ﬂ
prijimace jednou blikne a bzucak vyda kazdé 2 sekundy jedno pipnuti. , =
_[ﬁ'l_ x1 + 4.-;»";( 1

f? = 3s
2 Stisknéte a podrzte programovaci tlaCitko MINI-RX déle nez 3 sekundy. ﬂ
LED prijimace jednou blikne a bzucak vyda jedno pipnuti.

1+ Oy

3 U verze motoru prejdéte ke kroku 5.Stisknéte programovaci tlagitko Ep
prijimace tolikrat, kolikrat chcete nastavit poZzadovany pocet hodin ﬂ
aktivace:

Hx2 + ‘DxE



o Stisknéte 1 ¢as — 0 hodin

o Stisknéte znovu — 1 Hodina

o Stisknéte 10krat — 9 hodin
Prijimac vyda 2 bliknuti a 2 pipnuti pfi kazdém stisknuti tlacitka.

fj_f'} = 3g

4 Potvrd'te provozni hodiny pFidrzenim programovaciho tlacitka MINI-RX ﬂ

po dobu delsi nez 3 sekundy. Pfijimac vyda jedno (dlouhé) bliknuti 1y 3

a pipnuti pro potvrzeni. PHx1 + 4>x 1
5 Stisknéte programovaci tlacitko prijimace tolikrat, kolikrat chcete nastavit

pozadovany pocet minut aktivace: e -

o Stisknéte 1krat — 0 minut ﬂ

o Stisknéte znovu — 1 minutu

’ =2
............ T3x3 + Oy

o Stisknéte 59krat — 59 minut

Pri kazdém stisknuti tlacitka pfijimac vyda 3 bliknuti a 3 pipnuti. . s
6 Potvrdte provozni minuty pfidrzenim programovaciho tlacitka MINI-RX H
po ,dobu’deI5| nez'3 sekundy. Prijimac vyda jedno (dlouhé) bliknuti [:’:I “1 + "Jx 1
a pipnuti potvrzeni.
7 Stisknéte programovaci tlacitko pfijimace tolikrat, kolikrat chcete
nastavit poCet sekund aktivace:
o Stisknéte 1krat — 1 sekundu (5 xn
o Stisknéte 2krat — 2 sekundy ﬂ
...... o B
« Stisknéte 59krat — 59 sekund Bx4 + Wxa

Prijimac vydava 4 bliknuti a 4 pipnuti pfi kazdém stisknuti tlacitka.
(N.B: Pokud se pokusite nastavit ¢as rovny 0 sekundam,

MINI-RX nastavi vychozi ¢as 60 sekund v reZimu SVETLA

a 240 sekund v reZimu MOTOR).

':? =35
8 Potvrdte provozni sekundy pridrzenim programovaciho tlacitka U
MINI-RX na déle nez 3 sekundy. PFijimac vyda jedno (dlouhé) -
bliknuti a pipnuti potvrzeni. %1 + ‘;-;»'x 1
9 Konec

11. UCENI PRVNI DALKOVE OVLADANI NEBO DALSI DALKOVE OVLADANI V MOTOROVEM REZIMU

Krok Popis Gx2

1 2x kratce stisknéte a uvolnéte programovaci tlacitko MINI-RX. ﬂ _
LED dioda pijimace dvakrat blikne a bzu¢ak vydéavé 2 pipnuti kazdé 2 sekundy. ¥y 7 + "}x y)

?}35

2 Podrzte programovaci tlacitko MINI-RX stisknuté. LED pfijimace znovu ﬂ
blikd a bzu¢ak vyda dalsi pipnuti.
; 4‘--*3,
1+ "xq

3 Chcete-li prochazet nabidkou, stisknéte kratce programovaci tlacitko
MINI-RX pokazdé, dokud nedosahnete pozadovaného vybéru
(viz také piklad popsany v kapitole ,VYBER REZIMU ZARIZENI).



o1 p[pnut[ — re%im 2.1 - Krok / krok 7 “n
e 2 pipnuti — rezim 2.2 - Nahoru / Stop

e 3 pipnuti — reZim 2.3 - Down / Stop xnxn + x n18 U

e 4 pipnuti — rezim 2.4 - Deadmandv krok / krok

¢ 5 pipnuti — rezim 2.5 - Deadman's Up

¢ 6 pipnuti — mode 2.6 - Deadman's Down

e 7 pipnuti — mode 2.7 - Stop

e 8 pipnuti — mode 2.8 - Up

e 9 pipnuti — mode 2.9 - Down

e 1 pipnuti — Navrat zpét do rezimu 2.1 - Krok / Krok

Systém indikuje vybér pravé provedeny uzivateli kazdé 2 sekundy

pomoci LED diody s poctem (rychlych) bliknuti rovnajicich se zvolené

funkci a bzu¢akem s poctem (rychlych) pipnuti rovnajicich se vybrané funkci.

’ =
Txn + 4ﬁf':-:r‘u

¢

4 Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi, které chcete uloZit do paméti.
Po dokonceni zapamatovani vyda pfijimac dvé dlouha bliknuti LED a ﬂ
2 dlouha pipnuti bzuc¢aku. 5 =
1Ex2 + O
5 Chcete-li se naucit dalsi dalkové ovladani, opakujte krok 3. O
6 Chcete-li dokoncit zadani dalkového ovladace, pockejte na
vyprseni ¢asového limitu programovani, ktery bude signalizovan " 4.7\
dlouhym pipnutim a dlouhym bliknutim LED. Pt + MUxd
s "v-l
Poznamka: Pokud je pamét’ pIna, vyda prijimac 10 bliknuti a 10 pipnuti. o - 4"’*‘1 0
7 Konec
Poznamky:

- Maximalni provozni doba pro verzi motoru: — 6 minut.
- Vychozi doba provozu motoru: — 4 minuty.

OCHRANA ZIVOTNIiHO PROSTREDI

VSechny materialy pouZité pfi vyrobé tohoto spotiebice jsou recyklovatelné. Zafizeni je vyrobeno prevazné z
nasledujicich materiald: hlinik, zinek, Zelezo, plast riizného typu, méd'. Likvidujte v souladu s mistnimi predpisy pro
ekologickou likvidaci a nakladani s odpady a likvidaci baterii.

ZARUKA
Zaruka se vztahuje na vyrobky a jednotlivé dily po dobu 2 let od data nakupu. Vyrobce nepfijima Zadnou odpovédnost
za pripadné poskozeni zplsobené chybnou montazi.



