KH1 — KH1R

POZOR: P¥i instalaci tohoto zatizeni peclivé dodrZujte bezpecnostni pokyny, aby se zabranilo Urazu elektrickym
proudem, zranéni nebo jiné nehodé. Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za Skody na osobach, zvifatech nebo
vécech zplsobené nevhodnym pouzitim a montazi. Spotfebi¢ musi byt instalovan kvalifikovanym technikem. Centraly
KL/KH byly navrzeny a konstruovany vylu¢né pro zavirani nebo otevirani oken, roletovych zaluzii a markyz pomoci
senzorl pro destovou a vétrnou energii. Zafizeni je ureno pro automatické vétrani, které se provadi prostrednictvim
pripojenych pohond. Pfed provadénim jakéhokoli CiSténi nebo Udrzby zafizeni zkontrolujte, Ze bylo odpojeno od
napajeni. V pfipadé poruchy nebo poskozeni vypnéte zafizeni na hlavnim jistici a volejte kvalifikovaného technika.
VZdy si vyZadeijte originalni nahradni dily. NedodrZeni této podminky by mohlo byt nebezpetné a mohlo by
znehodnotit zaruku zafizeni. Zafizeni ma dvojitou elektrickou izolaci, a proto neni vyzadovan zemnici vodic.

TECHNICKE UDAJE

Typ KH1, KH1R
Vstupni napéti 230V
Max.vstupni odbér 2A
Vystupni napéti 230V
Max.vystupni odbér 8A
Tfida ochrany IP 65
Teplotni omezeni | -5 + +65 °C
Cidlo vitr/dést’ Ano

DOPORUCENI A POKYNY PRO MONTAZ

a) Snimac desté by mél byt umistén v mirné naklonéné poloze, aby byl usnadnén odtok vody a v poloze, ktera neni
chranéna pred padajicim destém; umisténi senzoru pod stromy se nedoporucuje, protoze to zméni pfirodni
meteorologické udalosti.

b) Senzor vétru by mél byt umistén daleko od prekazek, které se deformuji nebo brani proudéni vétru; zabrante tak
umisténi snimace u okapd, stromd, stén apod.

) Vyberte nejvhodné&jsi umisténi fidici jednotky na zakladé tvaru a struktury budovy. Stanice nevyZaduje Zadnou
Udrzbu, Ize umistit do polohy mimo dosah, chranéné pred pfimym slune¢nim zarenim.

d) Umistéte krabici zafizeni ve zvolené pozici a pouzijte tuzku, kterou chcete oznacit

vrtaci otvor na podpére (sténa nebo jiné).

e) Vyvrtejte otvor pomoci vrtaku s odpovidajicim primérem.

f) Namontujte schranku zafizeni a definitivné upevnéte Srouby.

g) Vyvrtejte skiifiku, abyste umoznili prlichod pfipojovacich kabell v poZadované poloze

pomoci vrtaku @10. Odstrarite elektronickou desku z krabice, abyste ji neposkodili pfi vrtani.

h) Dokoncete trasy pripojovacich kabelll. Vytvorte elektrické pripojeni podle schématu zapojeni uvedenych na
nasledujicich strankach.

i) Proved'te zavérecnou zkousku, ktera kontroluje zasah automatickych zafizeni. Aktivaci senzoru desté jednoduse
provedte dotykem navihéenym prstem. Nebezpeci Grazu nehrozi, jelikoZ toto zafizeni ma nizké napéti. K aktivaci
roztoCte senzor vétru po dobu nejméné 5 sekund.

INFORMACE O TECHNICKYCH PARAMETRECH

6.1. Obecné pokyny
Stanice mUZe ovladat jeden nebo vice paralelné zapojenych motorli 230V nebo 24V,
pricemz je tfeba vénovat pozornost maximalnimu vystupnimu odbéru specifikovanému v asti "Technické Gdaje"

Pro ovladani pripojenych motorl je nutna instalace tlacitka bez napéti.
KHR a KLR model umoznuje pouZiti dalkového ovladani 433,92 MHz.



6.2. Programovani

6.2.1. Programovani nabidky pro zobrazeni a programovani

Na elektronické desce je instalovan displej s programovacim menu pro vsechny
funkce zafizeni.

VSechna nastaveni

PXXX

funkéni parametry musi byt provedeny pomoci klaves

a zobrazeni stanice, zména prednastavenych hodnot F [tovarni nastaveni].

—  OK tlacitko programovani

— + (Plus)tlacitko pro posun o Uroven vyse.

— - (minus)tlacitko pro posun o Uroven nize.

+  (plus) a -(minus) zaroven stistknuta se pouzivaji k ukonceni programovani.

Menu(Zobrazeni)

Vychozi nabidka neobsahuje zadny zapis, pokud neni aktivovan zadny vstup; v opacném pfipadé zobrazuje
aktivovanou funkci s nasledujicimi zpravami:

In01 - otevieno

In02 - zavieno

pk01 - kanal 01 radiového dalkového ovladani PIK

u Km - rychlost vétru

r - stav desté

t-°C-teplota

P001-Prahova hodnota aktivace vétru (5 + 50) Km-nastaveno [30]

;’gOlZLInima'lni prahova hodnota cidla teploty (5 + 43) Km / h F [5]

I;SOlBLaximélnl' prahova hodnota Cidla teploty (7 + 45) ° C F [30]

;’goiljl;ra’h aktivace Cidla jasu (1 + 50) Klux F [5]

I;gOlS-Boba deaktivace dest'ového senzoru (0 + 10) min-nastaveno [0]

;’gOlG-Il;riorita snimace (1 + 4) -nastaveno [1]. Prioritu Ize vybrat, kde 1 = dést, 2 = vitr, 3 = teplota.
Tt

P007-Funkce Cidla teploty (0 = 3) F [0]. Nastavte akci, pokud:
0 - neaktivni,

1 - otevrit, jestlize t ° > P003 a zaviit pokud t° <P002,

2 - otevrit, jestlizet° > P003,

3 — zaviit, jestlize t° <P002.

-1+

P008-Funkce Cidla jasu (0 + 2) F [0]. Nastavte akci, pokud:
0 - neaktivni,

1 - otevfit, pokud lux> P004,

2 - zaviit, pokud lux> P004.

-1+

P009-V 1 vstupni funkce (1 + 3) F [1]. Nastavte akci, pokud:
1 - otevfeni v rezimu samospousté (n.o.),

2 - stupiiovy systém (n.o.),

3 - zablokovat automatické pohyby (n.c.).

-1+

P010-Vstupni funkce IN2 (1 = 4) F [1]. Nastavte akci, pokud:
1 - zavieni v rezimu samospousté (n.o.),

2 - svételna zavora (n.c.),

3 - Casovac otevieni (n.o.),

4 - zavreni Casovace (n.0.)

-1+

P101-Doba prace motoru (10 + 120) s-nastaveno [60]

ML



P102-Doba recirkulace motoru (0 + 240) s —nastaveno [0]

T+

P103-Funkce senzoru vétru (0 + 2) -nastaveno [0]. Nastavte pro aktivaci:
0 - zadné, 1 - otevrené,2 — zaviené.

-t

P104-Funkce destového senzoru (1 + 2) -nastaveno [2]. Nastavte pro aktivaci:
0 - Zadné, 1 - otevriené,2 - zaviené.

T+

Add- Prida kanal radiového dalkového ovladani PIK do pamét

-t

dEL-Vymaze kanal radiového dalkového ovladani PIK z paméti

T+

rESE-Obnovi vychozi hodnoty (dvakrat stisknéte a zobrazi se zprava "end").

6.2.2. Tabulka chyb

V pripadé chyby se na displeji objevi nasledujici hlaseni:
FULL- pamét’ radiového dalkového ovladace je pina

Err- radiové dalkové ovladani neni

t - teplota mimo rozsah > 60°C <0°C

6.3. Nastavitelné funkce

6.3.1. Dest'ovy senzor - parametry P005, P104

Po aktivaci dest'ového senzoru se na displeji zobrazi prislusna zprava ,r*. Vstup RAIN (dést) je nastaven tak, aby byl
pripojen k zafizeni, které detekuje dést’ a aktivuje beznapét'ovy n.o. kontakt. Akce otevirani / zavirani okna Ize
nastavit pomoci nabidky P104.

V pripadé desté se zavienym oknem, Ize okno znovu otevfit zrusenim aktivace destového senzoru na dobu
nastavenou v parametru P005.

Upozornéni: pokud prikaz jednotky pfichazi z dalkového ovladace nebo parametr P*07= 0, mlze byt uZiteCné nastavit
hodnotu, ktera v pfipadé desté vynuti otevieni. Pokud tuto funkci nechcete pouzivat, ponechte parametr P005 = 0.

6.3.2. Cidlo vétru - parametry P103

Po aktivaci Cidla vétru se na displeji zobrazi pfislusna zprava: ,u XX*, kde XX je hodnota zjisténé rychlosti vétru
vyjadiena v km/h . Intervencni prah snimace vétru se nastavuje parametrem P001 v rozsahu 5 km/h -50 km/h.
Otevirani nebo zavirani oken Ize nastavit pomoci parametr& P103-P203-P303-P403-P503-P603. Docasné poryvy vétru
tuto funkci neaktivuji.

6.3.3. Priorita senzor{- parametr P006
Parametrem P006 mize byt pfifazen vyssi prioritu jednomu ze senzord (Cidlo desté nebo teploty), pokud dojde k
udalostem soucasné.

6.3.4. Opustit resetovaci ¢as - parametry P102
Po zasahu Cidel (dést/, vitr) a uplynuti ¢asu resetovani nastaveného parametrem P102 se okno vrati k pfedchozimu
nastaveni. Upozornéni - pokud tuto funkci nechcete pouZivat, ponechte parametr P102=0

6.3.5. DalSi parametry - parametry P101, Add, dEL, rESE

Parametr P101 se pouziva k nastaveni pracovni doby vystupu.

Add- se pouziva k uloZeni jednoho nebo vice kanalli dalkového ovladace PIK do stanice.

dEL- se pouziva k vymazani jednoho nebo vice dfive uloZenych radiovych dalkovych ovladacd PIK.
rESE- slouzi k obnoveni tovarniho nastaveni (vychozi nastaveni)

6.4. Ulozeni radiového dalkového ovladace PIK

Tento odstavec se tyka pouze jednotek KH1R vybavenych radiovym dalkovym ovladanim PIK. Dalsi podrobnosti o
vlastnostech a provozu dalkového ovladace PIK najdete v navodu k obsluze dodaném se samotnym radiovym
dalkovym ovladacem; zde nejsou uvedeny vsechny funkce radiového dalkového ovladani. Centrala KH1R neni

Z vyroby predem sparovana s radiovym dalkovym ovladanim PIK. Stanice KH1R m{ze pFijmout az 6 radiovych
dalkovych ovladaci PIK.



Postup uloZeni:

Vezméte radiovy dalkovy ovladac a zkontrolujte, zda funguje a zda ma nabité baterie. V nabidce jednotky vyberte
polozku ,Add". Stisknéte tlacitko ,OK". Na displeji se zobrazi zprava ,Push®. Na radiovém dalkovém ovladaci PIK (viz
pokyny dodané s radiovym dalkovym ovladacem) vyberte jakykoli kanal mezi CH1 a CH6 a stisknéte libovolné tlacitko
SIPKA A / ¥ nebo STOP na PIK dalkovém ovladani po dobu asi 1 sekundy. Na displeji jednotky se zobrazi zprava
.OK", ktera oznacuje, Ze proces ukladani do paméti byl Uspésny. Radiové dalkové ovladani je nyni uloZzeno a pohony
jsou ovladany pfislusnymi kandly. (CH1 = vystup 1; CH2 = vystup 2 ..... CH6 = vystup 6).

Tento postup opakujte pro vSechny ostatni dalkové ovladace.

7. CELKOVE ROZMERY

Obal je vyroben z technického plastu ABS odolného proti narazu, Seda barva RAL7035, s krytem s tésnénim a krytim
IP65. Prichozi otvory pro kabely, jak pro privod elektrické energie, tak pro otvory vychazejici ze senzord, jakoz i
otvory pro motory, které maji byt ovladany, nejsou na krabici. Diry musi byt vyvrtany podle potfeby instalacnim
technikem. Pfi vrtani otvor{l bud'te velmi opatrni, aby nedoslo k poskozeni elektronické desky.
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8. SCHEMA PRIPOJENI STANICE

Schéma zakladni desky
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9. OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

VSechny materialy pouZité pfi vyrobé tohoto spotiebice jsou recyklovatelné. Zafizeni je vyrobeno prevazné z
nasledujicich materiald: hlinik, zinek, Zelezo, plast rlizného typu, méd'. Likvidujte v souladu s mistnimi predpisy pro
ekologickou likvidaci a nakladani s odpady.

10. ZARUKA
Zaruka se vztahuje na vyrobky a jednotlivé dily po dobu 2 let od data nakupu. Vyrobce nepfijima Zadnou odpoveédnost
za pfipadné poskozeni zplsobené chybnou montazi.



