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1. Obecné informace

1. Ovladani:

muze ovladat jeden motor nebo
skupinu az 20 motori na kazdém
kanalu

2. Dosah:
200 metrt ve venkovnich prostorech,
35 metrd ve vnitfnich prostorech

3. Baterie:
CR2430

4. Napajeni:
3V

5. Rozméry:
86 X 86 X 14 mm

6. Pfenosovy vykon:
10mw

7. Provozni teplota:
from 0°C to 50°C

8. Stupen kryti:
IP 30

ilustrace:
Nasténny dalkovy ovlada¢ 15-ti kanalovy, bily

podminkéach, ve kterych zafizeni funguje. Moznymi zdroji zmén dosahu jsou konstrukce budovy, ruseni

(D Dosah radiového pfijimace je proménna hodnota a mlze se liSit od deklarovanych hodnot v zavislosti na
zplUsobené jinymi radiovymi vysiladi aj.



2. Detailni popis
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2. Kdyz stisknete tlacitko NULA, objevi se Cislice 0, ktera oznacuje skupinovy kanal. Na tomto kanalu jsou akfivni
vsechna zarizeni naprogramovana pro kazdy kanal vysilace. Na skupinovem kanalu neprovadime zadne programovaci
procedury.

3. Pfedpokladana Zivotnost baterie je 3 roky, pokud zafizeni vykona v priméru 4 prikazy za den.

4. Baterie by mély byt vyménény, pokud se po stisknuti jakéhokoliv tlacitka na dipleji nezobrazi zadné &islo nebo zafizeni
prestane reagovat na prikazy.

@ 1. Souéasné stisknuti tlatitek NULA a KANAL+- zastava funkci programovaciho tlacitka P2.

Baterie obsahuji latky, které mohou byt zdravi Skodlivé a mohou znecistovat Zivotni prostiedi. Pouzité baterie by mély byt

I@ Pii vkladani baterie do dalkového ovliadade zkontrolujte jeji polaritu.
radné zlikvidovany.

3. Vybér aktivniho kanalu

kanalu. Opakovanim nasledujiciho postupu nastavite pocet aktivnich

@ Stisknutim tlagitek NAHORU nebo DOLU opustite rezim aktivniho vybéru
kanall.
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stisknéte soudasné tladitka KAMAL+ a KAMAL-. Na displeji Pomoci tladitek KANAL+ nebo Stisknutim tlagitka STOP potvrdte svou
se objevi symbol ,C* a po 4 sekundach se zméni na &islo 15 KANAL- nastavte poéet zobrazenych volbu. Mél by se objevit symbal 0"
se Sipkami nahoru a dold.. kanali.

ALLUX — STAV s.r.0., Nademlejnska 600/1, 198 00 Praha 9, tel.: 281860 993, www.allux.cz



