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NAVOD K NAPROGRAMOVANI OVLADACE STiNiCi ZALUZIE

A/ Pfi kompletni jednorazové dodavce Zaluzii a ovladacéi od nasi firmy, jsou
vsechny ovladace jiz naprogramovany a neni nutné zadné dalsi nastaveni!!!

B/ Pri doobjednani ovladace, ktery Vam prijde samostatné bez naseho naparovani
k zaluzii postupujte dle navodu nize:

Postup k naprogramovani prvniho ovladace

Tento postup pouzivejte POUZE pfi prvnim nastaveni motoru nebo pfi ztraté pdvodniho ovladace. Je nutné
provést pfihlaseni ovladace i nastaveni koncovych poloh!!!

V pripadé, Ze je nutné naprogramovat pouze dalsi ovladace, prip. dalsi pozice, postupujte podle navodu:
Naprogramovani dalSiho ovladaée na stejny motor — tzv. funkce , kopirovani“. (viz dalsi z bodd tohoto
navodu)

Jednotlivé série kliknuti na tlacitka provadéjte do 5 sekund. PFi pauze delSi nez 5 sekund se zafizeni vypne
z programovaciho rezimu bez uloZeni jakychkoliv zmén.

Programovani pomoci této metody vede kvymazani paméti dfive naprogramovaného ovladace a
vymazani koncovych poloh motoru!!! Pokud motor nemda nastaveny
koncové polohy hrozi poskozeni (pretrzeni) napinacich lanek Zaluzie!!!

1. Stisknéte a podrzte asi 2 vtefiny programovaci tlacitko na motoru.
(Plisé udéla pohyb nahoru-dold)
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tlacitko
P2 —_—t 0" O MODE

Q TvE

2. Stisknéte tlacitko P2 na zadni strané dalkového ovladace.
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolt)

3. Znovu stisknéte tlacitko P2 na dalkovém ovladaci.
(Plisé udéla pohyb nahoru-dold)

4. Stisknéte tlacitko NAHORU na predni strané
ovladace. y
Tlagitko NAHORU —
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolt) ———

Tlagitko DOLU —
5. Dalkovy ovladac je nastaven.




Postup pro naprogramovani koncovych poloh

PFi nastavovani koncovych poloh doporucujeme stisknout cca 5-10 cm pred dosaZzenim koncové polohy
tlacitko P2, aby nedoslo k pretrzeni lanka. Po stisknuti tlacitka motor zpomali chod motoru.

Nejdfive nastavte horni koncovou polohu a poté nastavte spodni koncovou polohu.

Postup pro nastaveni koncovych poloh

1. Stisknéte tlacitko P2
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolt)

2. Stisknéte tlacitko NAHORU
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolt)

3. Znovu stisknéte tlacitko P2
(Plisé udéla pohyb nahoru-dold)

4, Znovu stisknéte tlacitko NAHORU

5. Pfed dosaZzenim horni polohy stisknéte tlacitko P2
(Zaluzie se zaéne posouvat trhavymi pohyby smé&rem nahoru)

6. Az plisé dosahne vrchni polohy, stisknéte STOP

7. Poté tlacitko STOP stisknéte 5x za sebou v intervalu 0,5s
Tim potvrdime a uloZime horni koncovou polohu.
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolu)

8. Stisknéte tlatitko DOLU

9. Pred dosazenim spodni polohy stisknéte tlacitko P2
(Zaluzie se za¢ne posouvat trhavymi pohyby smérem dol)

10. Az plisé dosahne spodni polohy, stisknéte tlacitko STOP

11. Poté tlacitko STOP stisknéte 5x za sebou v intervalu 0,5s
Tim potvrdime a uloZime spodni koncovou polohu.
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolu)

Naprogramovani dalsiho ovladace na stejny motor (tzv. funkce ,kopirovani‘)

1. Na pfihlaseném (jiz naprogramovaném) ovladaci A stisknéte tlacitko P2
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolt)

2. Znovu stisknéte tlacitko P2
(Plisé udéla pohyb nahoru-dold)

3. Nyni stisknéte na novém ovladaci B tlacitko P2
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolt)

4. Dalkovy ovladac B je nastaven



Postup k odstranéni dalsiho ovladace, pozice na ovladaci

1. Na ovladaci A stisknéte tlacitko P2
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolt)

2. Znovu stisknéte tlacitko P2
(Plisé udéla pohyb nahoru-dolt)

3. Nyni stisknéte na ovladaci B tlacitko P2
(Plisé udéla pohyb nahoru-dold)

4. Dalkovy ovladac je nyni odstranén

Priklady zapojeni

Plisé Zaluzie mUZe byt zapojeno do napajeciho zdroje nebo do externi baterie.

Zapojeni do 12V napajeciho zdroje Pfipojeni do externi baterie

Technické informace:

Jeden ovlada¢ m(ze ovladat jeden motor nebo skupinu az 20 motor( Zaluzie na jeden kanal.

Dosah ovladace
Ve venkovnich prostorech az +/-200m
uvnitf budov az +/-35m

Dosah radiového pfijimace je proménny a mlze se liSit od uvadénych hodnot v zavislosti na podminkach.
Rusivymi zdroji mohou byt konstrukce budov a jina radiova zafizeni.

Napdjeci baterie 1x CR2430
Napajeni 3V

Pfenosovy vykon 10 mW
Provozni teplota od 0°C do 50°C
Stupen kryti IP 30

Pracovni frekvence 433,92 MHz
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