ALLUX"

NAVOD K NAPROGRAMOVANi RADIOVEHO PRIJIMACE POD OMITKOU AL-RSP 01

Technicka specifikace

- napéajeni: 230 VAC / 50 Hz
- kmitocet prenosu: 433.92MHz
- vykon prenosu: 10 miliwatt (mW)
- provozni teplota: 0°C az +450C
- moznost ovladani motoru nebo dvou obvodt osvétleni,
- montaz ve standardni krabic¢ce pod omitkou,
- dosah prenosu: 200 metri (otevicena plocha)
35 metri (zastavéna plocha).

Spolupracuje vyhradné s motory bez vestavéné radiové ridici jednotky.

K prijimaci se hodi vSechny ovladace z fady DC, které nabizi ALUPROF S.A.
(kromé ovladace DC 115B).

Vyrobce si vyhrazuje toleranci pro udaje uvedené v katalogu vzhledem k
pouzivani v riznych podminkach.

Schéma zapojeni

Centréla; Zavod v Bilsko-Bélé

Zéavod v Opole

ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polsko

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata, Polsko tel. +48 77 40 00 000, fax. +48 77 40 00 006

tel. +48 33 81 95 300, fax. +48 33 82 28 512 e-mail: Aluprof@aluprof.eu

Schéma zapojeni motoru

Schéma zapojeni obvodu osvétleni

POZOR

- Montaz prijimace mohou provadét pouze opravnéné osoby (drzitelé opravnéni SEP do 1kV).

- Prijimac je ur¢en k pouzivani v suchych interiérech. Nesmi byt vystaven pfimému ptisobeni atmosférickych vlivi.

- Prijimac¢ musi byt napajen prostifednictvim samostatného obvodu a zaji$tén pojistkami s rychlym piitahem napt. nadproudovym jisticem typu B10.

V souladu s predpisy smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. Cervence 2012 o odpadnich elektrickych a
elektronickych zarizenich (OEEZ) je zakdzdno vyhazovat zarizeni oznacené symbolem preskrtnuté popelnice spolu s jinymi odpady.
Povinnosti uZivatele je odevzdat pouZita zarizeni v podniku zabyvajicim se sbérem pristroji za ucelem jejich odpovidajici recyklace.
Oznaceni zdroven znamend, Ze zarizeni bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005. Vyse uvedené pravni povinnosti byly zavedeny za
ucelem snizeni mnoZstvi odpadd vzniklého z pouZitych elektrickych elektronickych zarizeni a zajisténi ndleZité drovné sbéru, zpétného
odbéru a recyklace. Soucdsti zarizeni nejsou nebezpecné Idtky, které by mély zvldsté negativni vliv na Zivotni prostredi a lidské zdravi.
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Zména provozniho rezimu
O K . \ CERVENA BARVA
; e | ReZim provozu pfijimace pro rolety

LED dioda dvakrat blikne

v barvé aktualniho provozniho

rezimu a poté dvakrat v barvé
nového rezimu

ZELENA BARVA
RezZim provozu prijimace pro
osvétleni

S pfipojenym napajenim 5x
stisknéte tlacitko naprogramovani
PROG. Bude potvrzeno signdlem

LED diody
[ - ReZim provozu prijimace pro rolety

1. Naprogramovani prvniho ovladace
Ptipojenim k napajeni

N
! & L [ Ovladac byl naprogramovan ]
Stisknéte tlacitko ,,NAHORU".
Bude potvrzeno pohybem

Asi za dvé vtefiny stisknéte
dvakrat tlacitko ,P2”. Bude
potvrzeno pohybem NAHORU - NAHORU - DOLU

poLU
Pomoci tlacitka naprogramovani

Zapnéte napajeni. Bude
potvrzeno pohybem
NAHORU - DOLU

OK

[ Ovladac byl naprogramovan ]

N
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Stisknéte tladitko , NAHORU“.
Bude potvrzeno pohybem

Asi za dvé vtefiny stisknéte
NAHORU - DOLU

S pfipojenym napajenim 3x
stisknéte tlacitko naprogramovani dvakrat tlacitko ,P2”. Bude
PROG. Bude potvrzeno signdlem potvrzeno pohybem
NAHORU - DOLU
’ v/ ’ v, / v
Pomoci tlacitkového prepinace

LED diody

OK
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\ A \\ K % [ Ovladac byl naprogramovan ]
Stisknéte tlacitko ,,NAHORU".
Bude potvrzeno pohybem

Asi za dvé vtefiny stisknéte
dvakrat tlacitko ,P2”. Bude
NAHORU - DOLU

S pripojenym napajenim 3x rychle
stisknéte tlacitko ,NAHORU" nebo
,DOLU“ na prepinati. Bude potvrzeno pohybem
potvrzeno pohybem NAHORU - DOLU
NAHORU - DOLU




2. Pridani dalsiho ovladace

OK

[ Novy ovladac byl naprogramovan ]

\

Dvakrat stisknéte tlacitko ,P2”
jiz naprogramovaného ovladace.
Bude potvrzeno pohybem NAHORU - DOLU

3. Vymazani ovladace

Stisknéte tlacitko ,P2” nového ovladace.
Bude potvrzeno pohybem NAHORU - DOLU
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OK

Ovladac byl vymazan

\

Stisknéte tlacitko ,P2“. Bude
potvrzeno pohybem
NAHORU - DOLU

Stisknéte tlacitko ,STOP“. Bude
potvrzeno pohybem
NAHORU - DOLU

Stisknéte tlacitko ,P2“. Bude
potvrzeno pohybem
NAHORU - DOLU

II - ReZim provozu prijimace pro osvétleni

4. Naprogramovani prvniho ovladace
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Pfipojenim k napajeni
l! \

Zapnéte napéjeni. Bude
potvrzeno kratkym napétim na
vystupu W1a W2

Asi za dvé vtefiny stisknéte
tlacitko ,P2”
(1xP2 pro W1, 2xP2 pro W2).
Bude potvrzeno kratkym napétim
na vystupu W1 nebo W2

Stisknéte tlacitko ,,NAHORU".
Bude potvrzeno kratkym napétim
na vystupu W1 nebo W2

OK

[ Ovladac byl naprogramovén ]

Pomoci tlacitka naprogramovani

\

Asi za dvé vtefiny stisknéte
tlacitko ,P2”
(1xP2 pro W1, 2xP2 pro W2).
Bude potvrzeno kratkym napétim
na vystupu W1 nebo W2

S pfipojenym napajenim 3x
stisknéte tlacitko naprogramovani
PROG. Bude potvrzeno signdlem
LED diody

Stisknéte tlacitko ,NAHORU".
Bude potvrzeno kratkym napétim
na vystupu W1 nebo W2

OK

[ Ovladac byl naprogramovan ]




Pomoci tlacitkového prepinace

OK

\\
\\ [ Ovladac byl naprogramovan ]
S pfipojenym napajenim 3x rychle Asi za dvé vtefiny stisknéte Stisknéte tlacitko , NAHORU".
stisknéte tlacitko ,NAHORU" nebo tladitko ,,P2” Bude potvrzeno kratkym napétim
,DOLU“ na prepinaci. Bude (1xP2 pro W1, 2xP2 pro W2). na vystupu W1 nebo W2
potvrzeno kratkym napétim na Bude potvrzeno kratkym napétim
vystupu W1a W2 na vystupu W1 nebo W2

5. Pridani dalsiho ovladace

& [ Novy ovladac¢ byl naprogramovén ]

Dvakrat stisknéte tlacitko ,P2” Stisknéte tlacitko ,P2”
jiz naprogramovaného ovladace. nového ovladace. Bude potvrzeno kratkym
Bude potvrzeno kratkym napétim na vystupu napétim na vystupu W1 nebo W2
W1 nebo W2

6. Vymazani vybraného ovladace

~ \\‘k
R wurg=s 4 Ovlada¢ byl vymazan
& ~ [ ]

Stisknéte tlac¢itko ,P2“. Bude Stisknéte tlac¢itko ,STOP”. Bude Stisknéte tlacitko ,P2“. Bude
potvrzeno pohybem formou potvrzeno kratkym napétim na potvrzeno kratkym napétim na
kratkého napéti na vystupu vystupu W1 nebo W2 vystupu W1 nebo W2

W1 nebo W2

7. Navrat k pivodnim nastavenim z vyroby

Postup pro navrat k pivodnim nastavenim je stejny pro oba provozni rezimy a vymaze vSechny v prijimaci naprogramované ovladace

OK

[ Vsechny ovladace byly vymazany ]

S pfipojenym napajenim 7x LED dioda zméni barvu LED dioda zméni barvu
stisknéte tlacitko naprogramovani zelena — Cervena — zelend na cervenou. Bude potvrzeno
PROG. Bude potvrzeno signdlem kratkym napétim na vystupu W1
LED diody nebo W2 (motor provede pohyb

nahoru-dol()




