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(la2-kanaloveé)

1. Obecné informace

1. Ovladani:

muze ovladat jeden motor nebo
skupinu az 20 motori na kazdém
kanalu

2. Dosah:
200 metra ve venkovnich prostorech,
35 metrd ve vnitfnich prostorech

3. Baterie:
CR2430

4. Napajeni:
3V

5. Rozméry:
86 x 86 x 14 mm

6. Pfenosovy vykon:
10mwW

7. Provozni teplota:
from 0°C to 50°C

8. Stupen kryti:
IP 30

ilustrace (shora):
Obr. 1-nasténny dalkovy ovlada¢ 1-kanélovy, bily

Obr. 2- nasténny dalkovy ovladac¢ 2-kanalovy, bily

podminkéach, ve kterych zafizeni funguje. Moznymi zdroji zmén dosahu jsou konstrukce budovy, ruseni

Dosah radiového pfijimace je proménna hodnota a maze se liSit od deklarovanych hodnot v zavislosti na
@ zplUsobené jinymi radiovymi vysilaci aj.



2. Detailni popis

~ Tlat. MAHORU
- Tlag. STOP
b Tlat, DOLU
AYDoDAa

Jedno-kandalovy nasténny ovladaé

O
2

(pfedni strana)

2-kandlovy nasténny ovladaé
(pfedni stana)

Tlac. NAHORU

Tlak. STOP

Baterie

Tlaé. DOLU

1 a 2-kandlovy nasténny ovladaé
(zadni strana)

1. Soucasné stisknuti tlacitek NAHORU a STOP zastava funkci programovaciho tlacitka P2
2. Piedpokladana Zivotnost baterie je 3 roky, pokud zafizeni vykona v priméru 4 piikazy za den.
3. Baterie by mély byt vyménény, kdyZ LED dioda pfestane blikat nebo piijimaci zafizeni pfestane reagovat na povely,

Pri vkladani baterie do dalkového ovladace zkontrolujte jeji polaritu.
Baterie obsahuji latky, které mohou byt zdravi kodlivé a mohou zneéiStovat Zivotni prostiedi. PouZité baterie by mély byt

fadné zlikvidovany.
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