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NAVOD PRO DALKOVE OVLADANI ZALUZIE
(1, 5-ti, 15ti kanélové)

1. Obecné informace

ll 1. Ovladani:

muze ovladat jeden motor nebo
skupinu motort o maximalnim
poctu 20 kusu najeden kanal.

2. Dosah:
200 metr ve venkovnich prostorech,
35 metrd ve vnitfnich prostorech

3. Baterie:
1x CR2430

4. Napdjeni:
3V

5. Rozméry:
130x 44 x 10 mm

6. Pfenosovy vykon:
10 mw

7. Provozni teploty:
od 0°C do 50°C

8. Stupen kryti:
IP 30

kterych zafizeni funguje. MoZnymi zdroji zmén dosahu jsou konstrukce budowy, ruSeni zpisobené jinymi radiovymi

@ Dosah radiového pfijimace je proménna hodnota a miZe se lisit od deklarovanych hodnot v zavislosti na podminkéach, ve
vysilaci aj.
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1. Odhadované Zivotnost baterie je 1 rok, pokud zafizeni vykona v priméru 4 piikazy za den.
® 2. Baterie by mély byt vyménény, pokud LED dioda prestane blikat v momenté, kdyZ se méni kanal nebo piijimaci zafizeni
piestane reagovat na piikazy.
3. Pii vyméné baterie dbejte na spravnou polaritu.
g Baterie obsahuji latky, které mulivu byl 2urdavi Skudlive d imuhuou 2nedistuvdl Zivolni prostiedi. PuuZile balerie by mely byl
fadné recyklovany.

3. Vybér aktivniho kanalu

5-ti kandlovy ovladaé

Ovlada¢ disponuje funkci ovladani vsech nahranych 5-ti kanald zaroven, tzv. funkce 0.

Zvoleni skupinového kanélu 0" znamend dalkové ovladani viech naprogramovanych zafizeni na viech kanalech
soutasné. Na skupinovém kanalu nelze provadét zadné programovaci funkce. V3echna zafizeni naprogramovana na
jakykoli jiny kanal lze ovladat na skupinovém kanalu bez dalsiho programovani.

(D U 5-ti kandlového ovladate vybereme aktivni kanal pomaoci tlacitek "KANAL +" pifpadné "KANAL -".

15-ti kandlowy ovladad

Stisknutim tlaéitka NAHORU nebo DOLU opustite rezim aktivniho wbéru kanalu.
Opakovanim nasledujiciho postupu nastavite pocet aktivnich kanali.

- -
Stisknéte a soutasné podrite tladitka KANAL + a Pomoei flafitek KAMAL + neho KANAL - Stiskniitin tla fitka STOP poturdte swnn wlbio
KANAL - . Na displeji se objevi symbel ,C* a poté nastavie potet zobrazenych kanalii. Mé! by se objevil symbol ,0*

se po 4 sekundach zméni na gislo 15 s Sipkami
nahoru & dold.
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